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窗帘电动轨道方案

窗帘电动轨道套装规格表

拼接轨道系统

窗帘电动轨道方案 套装规格

基础轨道

拼接方案

随意拼接需求轨道长度

01 02



通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置
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窗帘电动轨道套装

窗帘电动轨道系统

窗帘电动轨道套装

04

轨道

拼接码

零部件

副传动箱

主传动箱
电机

遥控

滑车

滑轮

安装码

皮带（底部）
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窗帘电动轨道  全智能套装

基于涂鸦智能控制系统

下载涂鸦APP添加窗帘

窗帘电动轨道套装

电机 拼接轨道 遥控 配件

套装方案盒内组装件
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产品特点：

适用电机BCM700D-TY 系列

采用涂鸦智能APP账号登录，

国内及海外皆适用；

路由需要始终处于联网状态；

同时支持多种智能音箱控制；

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

额定扭矩

额定电压

保护等级

额定功率

最大载重

质保

控制方式

3年

433MHz     WIFI    智能音响

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

额定扭矩

额定电压

保护等级

额定功率

最大载重

质保 3年

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg
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窗帘电动轨道套装 智能套装方案



窗帘电动轨道  阿里智能套装 窗帘电动轨道  京东微联智能套装

接入阿里智能控制系统

下载阿里智能APP添加窗帘

产品特点：

WIFI模块外置，适用电机BCM200D S系列

采用阿里云，淘宝账号登录，适用国内，可

远程控制；路由需要始终处于联网状态；

可用天猫精灵控制；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保

控制方式

支持阿里智能WIFI模块外置

3年

433MHz     WIFI    智能音响

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

控制方式 433MHz     WIFI    智能音响

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

支持京东微联WIFI模块外置

额定功率

接入京东微联控制系统

下载京东微联APP，扫描电机上二维码添加窗帘

产品特点：

WIFI模块外置，适用电机BCM200D S系列

采用京东云，京东账号登录，适用国内，可

远程控制；路由需要始终处于联网状态；

可用叮咚音响控制；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保 3年

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

额定功率
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窗帘电动轨道套装 智能套装方案



窗帘电动轨道  卓居智能套装

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

BCM500D-ZJ网关

接入智能家居homepro控制系统

下载智能家居homepro APP添加窗帘

产品特点：

适用电机BCM500D-ZJ 系列

采用智能家居homepro APP账号登录，适用

国内，可远程控制；连接网关，实现远距离控

制；支持主流智能音箱控制，如百度小度、天

猫精灵等；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保 3年

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

额定功率

窗帘电动轨道  酷宅智能套装

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

BCM500D-KZ

接入易微联APP控制系统

下载易微联APP添加窗帘

产品特点：

适用电机BCM500D-KZ系列

采用酷宅旗下易微联APP账号登录，适用国内，

可远程控制；路由需要始终处于联网状态；

可用主流智能音箱控制；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保

控制方式

3年

433MHz     WIFI    智能音响

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

控制方式 433MHz     双向通讯    智能音响

额定功率
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窗帘电动轨道套装 智能套装方案



窗帘电动轨道  古北智能套装

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

BCM700D-GB

接入智慧星APP控制系统

下载智慧星APP添加窗帘

产品特点：

适用电机BCM700D-GB系列

采用古北科技旗下智慧星APP账号登录，适用

国内，可远程控制；路由需要始终处于联网状

态；可用主流智能音箱控制；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保

控制方式

3年

433MHz     WIFI    智能音响

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

额定功率
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窗帘电动轨道  AllGo协议智能套装

通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

BCM500D-LW

基于AllGo协议

产品特点：

适用电机BCM500D-LW系列

采用ALLGo协议，适用于AllGO联盟公司

旗下产品，可远程控制；路由需要始

终处于联网状态；

额定扭矩

额定电压

保护等级

最大载重

质保

控制方式

3年

 433MHz     双向通讯

1.2 Nm

AC100v~240v 

IP20

40W

50kg

额定功率
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窗帘电动轨道套装 智能套装方案



升降系统 专利伸缩结构系统

14

标准化组合方案  尺寸可调

系统性设计  祝贺更便利

13

窗帘电动轨道套装 升降系统



收起

下行

罗马杆电动轨道系统
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通电状态下，用手往一方向轻轻拉动
窗帘10cm左右，窗帘会自动打开或
关闭

根据需要，可选择无线遥控、有线开
关、智能遥控多种控制方式

DIY设计，轨道自由拼接，各种尺寸
皆可组合

断电情况下，可以像普通窗帘一样轻
松手动打开或关闭窗帘

窗帘打开和关闭位置的中间点，设置
一个停止点，实现室内合适的采光效
果

断电后，电机每次上电，都可自行寻
找打开和关闭的行程点，无需手动设
置

升降系统

窗帘电动轨道套装 电动罗马杆
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配件 电机

BCM100D
窗帘电动轨道直流电机

低功耗直流电机

可配套电池使用

Lithium Cell

锂电池充电方案

四芯线电机

强电开关控制

适用于工程、酒店

五芯线电机

带接收功能

强电开关控制

可使用遥控器控制

适用于工程、酒店

RS485总线电机

支持RS485协议控制

可接入智能终端

多电机同步控制

电池容量           2200MAH
电池电压           12V
输出最大电流    4A
充电电压           5V/16.8V
充电电流           2A

247
270.5

49.5

49
.5

产品尺寸

产品参数

/mm

4

18

BCM100DB BCM100DC BCM100D5X BCM100D-RS485

1.2

AC100-240V

配件--电机



窗帘电动轨道电机 窗帘电动轨道电机

BCM200D
窗帘电动轨道直流电机

产品尺寸/mm

产品参数

4

296
319.5

R64

19

BCM500D
窗帘电动轨道直流电机

产品尺寸

产品参数

/mm

4

20

54.3

50

256
279.5

远距离控制直流电机 智能音箱控制 接入智能系统

BCM200DB BCM200DC BCM200D5X

BCM200D-RS485 BCM200D SBCM200D S

低功耗直流电机

可配套电池使用

Lithium Cell

锂电池充电方案

四芯线电机

强电开关控制

适用于工程、酒店

智能款

外接京东WiFi模块

型号 JD-wifi-model

可用京东微联APP控制

可用叮咚音响语音控制

智能款

外接阿里智能模块

型号 ALi-wifi-model

可用阿里智能APP控制

可用天猫精灵语音控制

BCM500D-KZ
智能款

WiFi类电机

接入易微联APP控制系统

支持天猫精灵语音控制

干接点开关功能

BCM500D-ZJ
智能款

接入智能家居homepro APP控制系统

可用主流智能音箱控制

如天猫精灵、百度小度等

双向通讯

五芯线电机

带接收功能

强电开关控制

可使用遥控器控制

适用于工程、酒店

RS485总线电机

支持RS485协议控制

可接入智能终端

多电机同步控制

电池容量           2200MAH
电池电压           12V
输出最大电流    4A
充电电压           5V/16.8V
充电电流           2A

1.2 1.2

AC100-240V AC100-240V

配件--电机
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BCM700D
窗帘电动轨道直流电机

产品尺寸

产品参数

/mm

4

54.3

50

256
279.5

全智能套装 智能音箱控制 接入智能系统

配件 发射器

BCM700D-GBBCM700D-TY
智能款

WiFi类电机

接入涂鸦智能APP控制系统

支持多种主流智能音箱控制

自定义场景设置

窗帘定时开合

智能款

WiFi类电机

接入古北智慧星APP控制系统

支持多种主流智能音箱控制

自定义场景设置

窗帘定时开合

22

1.2

AC100-240V

配件--发射器



智能音箱控制

墙面发射器

23 24

配件--发射器
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手持发射器

1825

选配配件

选配配件
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侧装码

转接角

技术解决方案

技术解决方案



三芯线电机可使用
遥控器控制打开、
关闭、停止。

网口接线示意图

123456

2脚:公共端

4脚:关

5脚:开

窗帘开

适用水晶头

RJ11-6P6C

窗帘关

123456

2脚:公共端

4脚:开/关

网口接线示意图

窗帘开关

三芯线电机作为基本款电机，支持窗帘开合，带有接收功能，可通过遥控器、弱电干接点开关等方式
控制开合，适用于多种应用场景。

功能介绍

功能介绍

三芯线电机控制解决方案 四芯线电机控制解决方案

遥控及控制方式切换

关闭

停止

打开

弱电双键开关接线示意图

电源输入

电源输入

电源输入

弱电双键开关类型选择

1、互锁开关
电机控制方式需设置为方式1。
2、复位开关
电机控制方式需设置为方式2。

弱电单键开关类型选择

弱电单键开关接线示意图

弱电干接点开关控制方式切换如下；

同时长按关闭键和停止键3秒，电机来回点动一次，

切换为下一种控制方式。

方式1:适用于双键互锁开关。（出厂默认为方式1）

方式2:适用于双键复位开关。

方式3:适用于单键复位开关。

单键复位开关，电机控制方式需设置
为方式3。

注意；
开关类型为强电双键互锁开关，四芯线电机不能外接弱电开关。

接线示意图

 AC 100- 240V

 AC 100- 240V

 AC 100- 240V

功能及接线示意图

关(红色)
开(黑色)

地线(黄绿)
零线(蓝色)

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

窗帘开 窗帘关

四芯线电机不带接收功能，可强电开关控制开合，适用于酒店、智能家居、工程等。

网络口
学习键

LED指示灯

 AC 100- 240V

3021

适用水晶头

RJ11-6P6C

适用水晶头

RJ11-6P6C
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悬空
悬空

功能介绍

五芯线电机控制解决方案

弱电双键开关类型选择

1、互锁开关
电机控制方式需设置为方式1。
2、复位开关
电机控制方式需设置为方式2。

强电双键开关类型选择

1、互锁开关
电机控制方式需设置为方式1。
2、复位开关
电机控制方式需设置为方式2。

五芯线电机可使用
遥控器控制打开、
关闭、停止。

关闭

停止

打开

弱电单键开关类型选择

单键复位开关，电机控制方式需设置
为方式3。

单键复位开关，电机控制方式需设置
为方式3。

电源输入

 AC 100- 240V

电源输入

 AC 100- 240V

插卡取电开关控制时，电机控制方式需设置为方式4，可实现插卡开窗帘，拔卡关窗帘

使用插卡取电开关控制时，如果还需要外接开关控制，只能通过网口外接弱电双键互锁开关，不能使用强电开关

五芯线电机带接收功能，支持遥控器、强电干接点开关、强电开关、插卡取电系统等方式控制开合，
适用于酒店、智能家居、工程等。

 AC 100- 240V

遥控及控制方式切换

插卡取电开关接线示意图

感应卡取电
关(红色)
开(黑色)

地线(黄绿)

火线(棕色)
零线(蓝色)

悬空

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)
火线进

零线进

火线出

注意：此处为常供电电源

弱电干接点开关控制方式切换如下；

同时长按关闭键和停止键3秒，电机来回点动一次，

切换为下一种控制方式。

方式1:适用于双键互锁开关。（出厂默认为方式1）

方式2:适用于双键复位开关。

方式3:适用于单键复位开关。

方式4：适用于插卡取电开关。

弱电双键开关接线示意图

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

123456

2脚:公共端
4脚:关

5脚:开

窗帘开 窗帘关

弱电单键开关接线示意图

强电双键开关接线示意图

强电单键开关接线示意图

2脚:公共端

4脚:开/关
窗帘开关

电源输入

关(红色)

开(黑色)
火线(棕色)

地线(黄绿)

零线(蓝色)

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

窗帘开 窗帘关

 AC 100- 240V

 AC 100- 240V

悬空
悬空

电源输入

 AC 100- 240V

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

123456

 AC 100- 240V

 AC 100- 240V

强电单键开关类型选择

电源输入

关(红色)

开(黑色)
火线(棕色)

地线(黄绿)

零线(蓝色)

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

窗帘开关

悬空

 AC 100- 240V

 AC 100- 240V
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适用水晶头

RJ11-6P6C

适用水晶头

RJ11-6P6C
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RS485电机控制解决方案

注意：485A和485B需按顺序对应连接

RS485电机还可通过遥控和弱电干接点开关控制，详见三芯线电机控制解决方案。

功能介绍

485B
485A

485B
485A

485B
485A

RS485总线应用示意图

123456

6脚：485A

1脚：485B

485接线示意图

其他控制方式

RS485电机带接收功能，可通过遥控器、RS485总线控制窗帘电机，适用于智能家居、酒店等应用场合。

电源输入 电源输入 电源输入

中继器

RS485

N楼

电源输入 电源输入 电源输入

中继器

RS485

2楼

电源输入 电源输入 电源输入

中继器

485控制系统

RS485

1楼

......

......

......

.

.

.

1号 2号 N号

1号 2号 N号

1号 2号 N号

智能控制解决方案
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智能控制解决方案
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 开合帘安装尺寸要求 电动罗马杆安装尺寸要求

单轨安装 整面墙落地窗

不满墙窗

双轨安装

墙体 墙体

墙体 墙体

D=A+20+48.5 (mm)   E=B+20+18.5 (mm)  H=J-20×2-A-B+20+18(mm)

双开杆单根皮带长度：H+60 (mm)  单开杆皮带长度：2×（H+60）+25 (mm)

A:带装饰头的副传动箱长度  
B:带装饰头的主传动箱长度  
D:副传动箱侧支架距离墙距离 

E:主传动箱侧支架距离墙面距离  
H:轨道长度  
J:墙面长度

20 2048.5 18.5

A B

D E

J
H

20 18

单位：(mm)

单位：(mm)

F=300-A-48.5(mm)   G=300-B-18.5 (mm)  H=K+300×2-A-B+20+18 (mm)

双开杆单根皮带长度：H+60 (mm)  单开杆皮带长度：2（H+60）+25 (mm)

A:带装饰头的副传动箱长度 
B:带装饰头的主传动箱长度 
F:副传动箱侧支架距离靠近的窗边距离 

G:主传动箱侧支架距离靠近的窗边距离  
H:轨道长度  K:窗户长度

G

300 300

A B

48.5 18.5

F

H
K20

18

举例：3m长的墙壁，轨道长2680mm，使用现有的六瓣铝头，A=130mm，B=185mm，
杆两端各留约20mm间隙，主传动箱侧支架距离墙面约220mm，副传动箱侧支架距离墙面约200mm

举例：1.2m长的窗户，轨道长1520mm，使用现有的六瓣铝头，A=130mm，B=185mm，
在窗户的基础上，杆两端各超约300mm，主传动箱侧支架距离靠近的窗边约100mm，副传
动箱侧支架距离靠近的窗边约120mm

3837
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升降系统安装尺寸要求
不满墙窗一边靠墙

300
123

A

48.5

F

F=300-A-48.5（mm)   H=L+300-105-B+20+18 

G=300-B-18.5 (mm)    H=L+300-A+20+18 (mm)

双开杆单根皮带长度：H+60 (mm)(mm)

  单开杆皮带长度：2×（H+60）+25 (mm)

A:带装饰头的副传动箱长度  
F:副传动箱侧支架距离靠近的窗边距离  

L:远离墙的窗户边到墙边长度
H：轨道长度

L:远离墙的窗户边到墙边长度
H：轨道长度

B:带装饰头的主传动箱长度  
G:主传动箱侧支架距离靠近的窗边距离  

举例（使用现有的装饰头）：窗边到墙边2m，轨道长2100mm，使用现有的六瓣铝头，A=130mm，B=185mm，

主传动箱靠墙，露出的那头超约300mm，主传动箱侧支架距离墙边约120mm，副传动箱侧支架距离靠近的
窗边约120mm

举例（使用现有的装饰头）;窗边到墙边2m，轨道长2105mm，使用现有的六瓣铝头，A=130mm，B=185mm，
副传动箱靠墙，露出的那头超约300mm，主传动箱侧支架距离靠近的窗边约100mm，副传动箱侧支架距离
墙边约70mm

300

B

18.5

G

95

H
L

20

18

105

45

单位：(mm)

单位：(mm)

≥50mm × ≥50mm

≥75mm

≥250mm

≥
2
5
0
m
m

注：
1、升降系统距离左右两侧墙体至少大于50mm；
2、升降系统距离背面墙体至少大于75mm，窗帘
盒宽度和深度均至少大于250mm。
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